iPhone/iPod Touch/iPad 接続ガイド 


iPhone/iPod Touch / iPad で専用アプリケーンヨン 「PCI VIEWER 」 を使用すると、ネットワー 
クカ;^ ラ 「 CS - W 04 G / CS - TX 04 F 」 の映像をインターネットを通して、外出先などからリアルタ 
イムで表示することができます。 

本ガイドでは 、 「PCI VIEWER 」 を使ってカイラにアクセスする方法をご説明します。 

XrPCI VIEWER 」 は App Store から無料でダウンロードできます。 

ごを意： 

3 G 回線や外出先からアクセスするときは、予めルータの設定などを完了させてわき、外部ネ 
ットワークに接続できる状態にして〈ださい。 



1.PCI VIEWER のインストール 


じ I 下の手順を行って 、 PCI VIEWER をインストールして〈ださい。 

ごを意： 

アプリケーシヨンのインストルには 、 iTunes Store アカウントが必要になります。 

まだアカウントをお持ちでないときはアップルのサポート、または iPhone/iPod Touch / iPad ユ 
ーザーブガイドをご覧〈ださい。 


① iPhone/iPod Touch / iPad 火 


:ュ-から 圓 


「App Store 」 を起動します 0 











②「検索」をタップし、検索フイ—ルドに 「pci viewer 」 と入力して 
「検索」もし〈は 「 Search 」 をタップします。 


③検索結果から 「PCI VIEWER 」 を選び、[インストール]をタクプします。 



iPhone でリアルタイムにモニタリンブ！ 

PLANEX 提供のアブリ PCI VIEWER を巧えば、 
iPhone / iPod Touch でかんたんにか出先からモニタ 
リングI 

* 巧応巧挂等はプラネックスコミュニケーシヨンズ 
の HP をご巧巧ください。 


iPhone でカメラが巧く 

iPhone/iPod Tou ホのタッチスクリーンに巧巧して 
いるから左ち上下にカメラがバン•チルト！一台の 
カメラでぶ巧困のモニタリングが可能！ 

* バン•チルトは、 CS-WMV04N をネリ用した巧合に 
対巧しています。 

亩函質が巧 

QVGA / VGA に対巧していますのでご利用するネッ 
トワークに巧じてち適な映なを楽しめます。 











@ iTunes のパスワードを求められたら iTunes Store アカウントのユーザ名と 
パスワードを入力して [0 K ] をタップして〈ださい。 












2 - PCI VIEWER の設定 


初めてわ使いになるときは接続先のカイラを登録する必要があります。 

じ I 下の手順を行って 、 PCI VIEWER の設定を巧い、カイラを登録して〈ださい。 



② Create New の 「 New 」 をタップします。 



PL 冉 NEK tOjD ひ 


L 与啤 ate Mear 


New 









③カメラの情報を設定します。カイラの情報を入力し、全ての項目の入力が終わったら 
[0 K ] をタップしてください。 



Name 

本製品の名称など、接続先の名称を入力します。 

※設定したカメラを区別しやすいように、任意に設定できます。 

IP Address 

本製品に設定した IP アドレスを指定します。外部(インターネット)からアクセスする 

ときは、本製品の設置した環境のグローバル IP アドレスまたはダイナミック DNS 

で登録したホスト名（ドメイン名）を指定します。 

Password 

本製品に設定したパスワードを入力します。 

Port 

本製品に設定した公開用のポート番号を指定します。 

初期設定: 80 

本製品の設定を変更した場合のみ変更して〈ださい。 

FPS 

1秒間あたりの画像の更新頻度を指定します。 

※数値が高いほど滑らかな画像になります力 《 、3G 回線や十分に速度が得られな 

い環境の場合、動作が不安定になります。 

QVGA/VGA 

表示する画像のサイズを指定します。 

QVGA: 小 

VGA: 大 


ごを意： 

設定が完了したら [0 K ] をタップしますが、設定内容の間違いなどで力巧への接続が出来 
なかった場合は、設定画面が閉じません。設定内容を確認し、再度入力して下さい。 












3 - PCI VIEWER を使う 

PCI VIEWER を使って、本製品にアク t スして撮影された映像を見る手順をご説明いたしま 
す。 


① iPhone/iPod Touch/iPad メニューから 


國 


「 PCI - VIEWER 」 を 


タップし 「PCI VIEWER 」 を起動します。 



② PCI VIEWER 起動直後の画面から、設定した接続先の名称をタップします。 


















③ [OK] をタップします。 



® カメラの画像が表示されます。 



※画像の拡大 • 縮小には対応していません。 

終了するときはに isconnect] をタップして〈ださい。 

「PCI VIEWER 」 の 削除 方 まについては iPhone/iPod Touch/iPad のユーザーブガイドを 
参照して〈ださい。 
















